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一．【安全準則】 
1． 請詳細閱讀本說明書，熟悉産品操作，以避免觸電危險； 
2． 本産品長時間不使用時，請立即拔掉插頭； 
3． 請勿在沐浴或是任何可能接觸到水源的情境中使用本産品； 
4． 請勿從本産品的任何開口中塞入任何異物。 

二．【産品介紹】 
1． 産品的主要功能 

本産品利用定期對兩個氣囊輪換充氣、放氣的方法，使臥床

者身體的着床部位不斷變化，既能起到了人工按摩的作用，又能

促進血液流通，病人不需經常翻身亦可預防褥瘡。 
2． 適用人群 

1） 因年長而長期臥床的老人； 
2） 因意外事故或疾病而臥床的病人； 
3） 因其它原因導致活動少、臥床時間長的任何人。 

三．【操作指引】 
1．産品結搆說明書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2．安裝說明 
第一步：檢查所有組件是否完整無損； 
第二步：將氣墊床攤開，置於床架/墊上，并將防滑膠墊於自備床

        墊下面，以避免氣墊床前后左右滑動； （註：若沒有自 床架氣墊床床墊防滑膠

 

備床墊，亦可將氣墊床直接鋪於床架上使用） 
第三步：氣泵主體可放置於地面，亦可打開掛鈎掛於床架上； 
第四步：氣管分別聯接主體出入口及氣墊床出入口，并檢查避免氣

管彎折或打結 ，以確認進出氣的流暢度； 
第五步：將電源插頭插入插座，打開電源開關，充氣泵開始工作； 
第六步：待充氣泵開始工作後約 20 分鐘（氣墊床充滿氣後），於氣

墊床上面鋪上自備床單，即可使用。 
备注：  使用者可根據自身要求，轉動壓力調節鈕調節氣墊床之充

氣硬度。 
四．【産品規格】 

1.充氣泵主體                       2 .氣墊床 
1） 電源：220V/50Hz              1）材質：PVC 
2） 功率：10W                   2）規格：190cmX90cm 
3） 循環時間：6 分鐘/次           3）重量：1.5kg  
4） 壓力： 1.8Psi                 4）最大負重：100kg 
5） 出氣量：8 升/分鐘 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


